
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAKOPRIM 
 

ESMALTE DE SECADO RÁPIDO AL FOSFATO DE ZINC 

FICHA TÉCNICA 

Naturaleza Alcidica modificada 

Uso Obras publicas, construcciones metálicas, 

calderería... 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Densidad a 20ºC 
1,50 +/- 0,05 

Viscosidad de entrega a 20ºC 90 – 100 “ 

Extracto seco en peso 45 – 50 % 

Familia Alcidica 

Colores Relación de bases pigmentarias de 85/15 

 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:  

 

Directamente sobre acero desengrasado, desoxidado, limpio y seco. 

 

APLICACIÓN:  

Método de uso 
Añadir los pigmentos relación 85/15 y agitar 

muy bien. 

Modo de aplicación 
Poner a viscosidad de aplicación y aplicar a 

pistola. 

Diluyente Aromático, 10/15% en peso 

     ESMALTE DE SECADO RÁPIDO 



 

 

CARACTERISTICAS DE LA CAPA:  

Rendimiento teórico 9 m
2
/kg 

Aspecto Satinado  30% 

Secado  20’ al tacto 

Espesor recomendado 30 - 35. 

 

ENVASES Y STOCKAGE 

Envases 1  Lt  4 Lts 5Lts y 22Lts 

Stockage 
Entre 5º y 25ºC 12 meses máximo en latas 

no apiladas. 

Direcciones y teléfonos: 

ALMACÉN Y 

OFICINAS 

ALMACÉN ALMACÉN 

REGULADOR 

ALMACÉN ALMACÉN FÁBRICA 

CAVE QUÍMICA, S.L. 

Gamarra nº 2 

Vitoria 

Telf.: 945-21 80 80 

Fax:  945-21 90 90 

Jesús Guridi nº 10 

Vitoria 

Telf.: 945-28 26 94 

Fax:  945-28 55 11 

Avda. Huetos nº46 

Vitoria 

Telf.: 945-22 77 70 

Telf-Fax:  945-24 52 07 

Gorbea nº 21 

Vitoria 

Telf.: 945-22 56 58 

Fax:  945-22 53 00 

Zamacola nº 132 

Bilbao 

Telf.:94-479 22 72 

Fax:  94-479 22 73 

Anboto 5, Pgno. Ansoleta 

Vitoria 

Telf.: 945-15 73 48 

Fax:  945-15 73 48 

 

Web: www.alavesadepinturas.com – Email: alavesadepinturas@hotmail.com 

http://www.alavesadepinturas.com/

