
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Enero de 2013 

RAKOLAC ANTIOXIDANTE 

ESMALTE LACA ANTIOXIDANTE SATINADO 
FICHA TÉCNICA 

Esmalte laca de poliuretano antioxidante (monocomponente) de acabado satinado sedoso, para decoración 
en general. Muy fácil aplicación y repintado. Indicado como capa de acabado en general, para el lacado de 
superficies de hierro o madera previamente imprimadas. Puede aplicarse directamente sobre el óxido, 
aunque es altamente recomendable imprimar adecuadamente. Ideal para el pintor profesional por su tiempo 
abierto de utilización. Excelente adherencia sobre todas las imprimaciones convencionales. Excelente 
brochabilidad, aspecto satinado y gran dureza. Muy buena nivelación. Buena elasticidad: muy flexible a las 
contracciones y dilataciones propias del soporte.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Peso específico a 20ºC (g/cc): 1,00 – 1,26  
Finura de molienda (µ): 20-30 
Viscosidad de suministro a 20ºC: 85-95 (KU Stormer) 
% Material no volátil (peso/volumen): 54-66 % peso; 43-47 % vol.  
V.O.C. (g/l): 488 (listo al uso) – Aplicación brocha 
Tipo de producto: Alcídico uretanado 
Colores según carta 
Brillo 60º - 60º: 20-40 % 
Presentación del envase: 4 kg y 750 ml 

MODO DE EMPLEO 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:  
Lijar, limpiar, eliminar el polvo, grasa, aceites, óxido, la pintura en mal estado, pequeñas imperfecciones, etc. 
Sobre hierro y acero aplicar IMPRIMACIÓN AL FOSFATO DE ZINC. Sobre galvanizados y metales ligeros 
aplicar IMPRIMACIÓN MULTI-ADHERENTE. Sobre madera y yeso aplicar IMPRIMACIÓN SELLADORA. 
Aplicar a continuación dos capas mínimo del producto y dejando el tiempo de repintado entre capas.  
APLICACIÓN:  
A brocha, rodillo o pistola. Remover bien el contenido del envase. Aplicar en capas delgadas, uniformes y 
bien extendidas. A brocha y rodillo: tal y como viene en el envase o diluyendo con DILUYENTE SINTÉTICOS 
Y GRASOS.  
SUPERFICIES NO PINTADAS: 
Hierro: 
La superficie a pintar debe estar limpia, desengrasada, sin óxido y seca. Y si se aplica en exterior, para una 
mayor duración, se recomienda aplicar dos manos de imprimación Rakozinc. En interior con una mano será 
suficiente. 
Madera: 
Lijar la madera en el sentido de las vetas. Limpiar a fondo y eliminar resinas de la propia madera. Matar los 
cantos vivos. Aplicar una o dos manos de selladora según se precise. 
Otros soportes: 
Consultar. 
Interiores: Acabar con una o dos manos de esmalte Rakolac antioxidante. 
Exteriores: Acabar con dos o tres manos de esmalte Rakolac antioxidante. 
SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO: 
Lavar, lijar suavemente y aplicar directamente una o dos manos de esmalte Rakolac antioxidante. 
SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO: 
Eliminar totalmente la pintura vieja y proceder como en superficies nuevas. 
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-Viscosidad de aplicación: 20-25 segundos (copa Ford nº4) 
-A brocha o rodillo: diluir 5-10 % 
-A pistola de succión: diluir  25-30 % 
-Espesor recomendado: 30-40 micras 
Por mezcla (en peso) con Rakolac Antioxidante Satinado se puede conseguir una gama de brillos diferentes 

Rakolac Satinado 80 60 40 20 

Rakolux Brillante 20 40 60 80 

Brillo 60º - 60º 40-60 65-75 70-85 85-90 
** Los grados de brillo indicados son aproximados. 

SECADO 

SECADO AL AIRE. A 20ºC: 
Tacto: 1 hora. Seco: 5-6 horas 
Repintado: 24 horas 

RENDIMIENTO 

Rendimiento teórico (m²/l): 12,5 (35 micras) 

SEGURIDAD 
Manipulación y almacenamiento: Seguir detalladamente las instrucciones de las etiquetas y ficha de 
seguridad. La ficha de seguridad está disponible para el usuario que la solicite. 
Teléfono de atención al cliente: 945218080 
Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. 
Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Como regla general, debe evitarse 
la inhalación de los vapores de disolventes y de la neblina de pintura, así como el contacto de la pintura 
líquida con la piel y los ojos. Cuando se aplica pintura en espacios cerrados debe facilitarse ventilación 
forzada, acompañada de la adecuada protección respiratoria, de la piel y de los ojos, especialmente cuando 
se aplica a pistola. 
  
Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de 
Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa 
reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos 
a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y 
el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos 
por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso. 

 

 

Direcciones y teléfonos: 

ALMACÉN Y 

OFICINAS 

ALMACÉN ALMACÉN 

REGULADOR 

ALMACÉN ALMACÉN FÁBRICA 

CAVE QUÍMICA, S.L. 

Gamarra nº 2 

Vitoria 

Telf.: 945-21 80 80 

Fax:  945-21 90 90 

Jesús Guridi nº 10 

Vitoria 

Telf.: 945-28 26 94 

Fax:  945-28 55 11 

Avda. Huetos nº46 

Vitoria 

Telf.: 945-22 77 70 

Telf-Fax:  945-24 52 07 

Gorbea nº 21 

Vitoria 

Telf.: 945-22 56 58 

Fax:  945-22 53 00 

Zamacola nº 132 

Bilbao 

Telf.:94-479 22 72 

Fax:  94-479 22 73 

Anboto 5, Pgno. Ansoleta 

Vitoria 

Telf.: 945-15 73 48 

Fax:  945-15 73 48 

 

Web: www.alavesadepinturas.com – Email: alavesadepinturas@hotmail.com 

http://www.alavesadepinturas.com/

